
        Orpheo Touch 

MULTIMEDIA 
GUIDE 

Seit 1992 ist Orpheo führend in der Entwicklung von Besucherführungssystemen. 

Täglich nutzen Millionen von Besuchern weltweit Guides von Orpheo. 

Führen Sie in einer neuen Dimension! 

Interaktive Nutzung 

Modernes Design 

Einfache Bedienung 

Touchscreen-Display 

Exzellente Bild– und Tonqualität 

Robuste Bauweise 

  

Multitouch Display IPS 5.2 “ 

720*1280 - 315 ppi  

Kamera: 13 Megapixel, Autofokus 

   GPS, WIFI, Bluetooth  

2 integrierte Lautsprecher, Mikrofon 

2  Stereokopfhöreranschlüsse, 3,5 mm 

Stoßfestes und feuerhemmendes Kunststoffgehäuse 

Li-Polymer-Akku, 8 Stunden Betriebsdauer 

Android 7.0 (Nougat)  

CMS MyOrpheo Studio zum Erstellen und  

Bearbeiten eigener Anwendungen 



ANZAHL DER FÜHRUNGEN/SPRACHEN 
unbegrenzt, bzw. abhängig vom Speichervolumen 
 
 

BARRIEREFREIHEIT 
kompatibel mit Induktionsschleifen  

Führungen in Gebärdensprache möglich 

ergonomisches Design 

Nackenband 
 
 

BETRIEBSDAUER 

Li-Polymer-Akku; 4100 mAh  

Schnell-Lademodus verfügbar 

bis zu 20 Stunden Betriebsdauer im Standby-Modus 

bis zu 8 Stunden Betriebsdauer im Abspielmodus 
 
 

LADEGERÄT 
erhältlich mit 16 Ladeplätzen 
Standardbreite 19 Zoll, integrierbar in Racks, 
auch Wandbefestigung möglich 
Ladedauer: ca. 2,5 Stunden im Schnell-Lademodus 
 

 

CONTENT MANAGEMENT 

MyOrpheo Manager CMS für die Erstellung und Bearbeitung 
der eigenen Applikation (Android 7.0, Nougat) erhältlich 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

BILDSCHIRM 
Multitouchscreen  
augenschonender Blaulichtfilter 
5.2 Zoll Farbdisplay  (4.66 Zoll verfügbar)  
720 x 1280 px, 315 ppi; IPS HD 
 
 

FORMATE FÜR AUDIO/ VIDEO/ BILDER  
Audio: MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC, OGG 
Video: AVI, MP4, WMV, ASF, 3 GP, FLV, MKV  
Bilder: JPEG, BMP, PNG, GIF 
 
 

SPEICHERKAPAZITÄT 
bis zu 256 GB (Upgrade durch µSD)  
Prozessor: 64-bit Quad-core Prozessor (Qualcomm)  
 
 

FÜHRUNGSARTEN 
linear, interaktiv, automatisch, multimedial,  
Gebärdensprache, Augmented Reality etc.  
 
 

DRAHTLOSE ANSTEUERUNG 

Wifi (2,4 GHz) 902.11 a/b/g/n/ac  

Bluetooth 4.0 LE 

QR-Codes 

integrierte Kamera mit 13 Megapixel und Autofokus  

Videosynchronisation mit Video (SMPTE, lippensynchron) 
und anderen Bildquellen möglich 
Infrarot, RFID 
 
 

SENSOREN 
GPS, Kompass, Bewegungssensor, 
Helligkeitssensor, Mikrofon 
 

 

GEHÄUSE 
zwei Kunststoffarten, stoßfest und feuerhemmend 
spritzwassergeschütztes Gehäuse 
Nackenband mit Sicherheitsverschluss 
 
BETRIEBSSYSTEM 
Android 7.0 (Nougat) 

 

Orpheo TOUCH DE V1 

     ¢h¦/I       [!59D9w&¢  

LÄNGE     16.2 cm 45 cm 

BREITE     8.1 cm 19.6 cm 

TIEFE      1.7 cm 9 cm 

GEWICHT     196 g  2,5 kg 
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